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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTIHI

Grupa Specializatd nr. 4 " Finisaje, protec{ii anticorozive si speciale, tencuieli, placaje si pardoseli”
din cadrul INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, analizand documentatia pentru solicitarea
prelungirii agrementului tehnic, prezentatd de S.C. PROFIGIPS.RO S.R.L si inregistratd cu nr. 9351
din 16.06.2020, referitoare la produsul: “Profile din aluminiu si PVC pentru finisare cu si fard plasa
din fibrd de sticld”, realizat de firma S.C. PROFIGIPS.RO S.R.L, elaboreazd prezentul Agrement
Tehnic nr. 001SC-04/784-2020, in conformitate cu documentele tehnice romdnesti aferente domeniului
de referintd, valabile la aceastd data.

1. Definirea succinta

1.1. Descrierea succintd
Tipurile de profile din aluminiu si PVC pentru
finisare realizate de firma S.C. PROFIGIPS.RO
S.R.L. sunt urmdtoarele:
e Profile de colt din aluminiu perforat;
e Profile de colt din aluminiu perforat cu
plasd din fibra de sticla,
e Profile de soclu cu picurdtor;
e Profile din PVC cu picurdtor pentru
balcoane;
e Profile de col{ din PVC cu plasa din
fibrd de sticla.
Profilele de colt din aluminiu perforat fara
plasa din fibra de sticla sunt realizate din bandd
de aluminiu de tip EN AW 1050 A, cu o
compozifie chimica de 99,5% aluminiu iar
profilele de colt din aluminiu perforat cu plasa
din fibra de sticld sunt din banda de aluminiu de
tip EN AW 1200 A, avdand a compozitie chimicd
de 99% aluminiu.
Profilul de soclu cu picurator este realizat din
bandd de aluminiu de tip EN AW 1050 A.
Profilele din PVC cu picurdtor pentru balcoane
sunt realizate din coltare PVC de tip EWT 14 si
plasd din fibrda de sticld. Profilele de colf din
PVC cu plasa din fibra de sticld, sunt realizate
cu profil executat prin extrudare folosind ca
materie primd granule din PVC.
Profilele sunt prezentate in figurile 1 - 6 din
Cap. 4, Anexe.
A. Profilele de colt din aluminiu perforat au
sectiunea L cu laturile profilului perforate si
sunt  realizate in  urmdtoarele game de
dimensiuni:
- cu lagimea talpilor cuprinsd intre 18 — 23 mm

executate din bandd de aluminiu de 025 . —

0,30 mm grosime;

- cu latimea talpilor de 30 mm executate . dim

bandd de aluminiu de 0,35 mm grosime/
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Lungimea profilelor poate fi de 2000, 2500 sau
3000 mm.

B. Profilele de coll din aluminiu perforat cu
plasa din_fibra de sticld au secfiunea L cu
laturile profilului perforate si prevdzute cu
plasd din fibra de sticld de greutatea pe unitate
de suprafatd intre 125 — 145 g/m’.

Aceste profile se realizeazd in urmdtoarele
game de dimensiuni:

- cu latimea tdalpilor cuprinsd intre 18 — 23 mm
executate din bandda de aluminiu de 0,25 —
0,31 mm grosime si cu laturile plasei din fibra
de sticla de 60x60 mm, 70x70 mm si
100x100 mm;

- cu ldatimea talpilor de 30 mm executate din
bandd de aluminiu de 0,35 mm grosime si cu
laturile plasei din fibra de sticla de 70x70 mm si
100x100 mm.

Lungimea profilelor poate fi de 2000, 2500 sau
3000 mm.

C. Profilele de soclu cu picurdtor au grosimea
bandei de aluminiu din care sunt realizale
cuprinsa intre 0,45 — 0,50 mm, iar lungimea
profilelor poate fi de 2000 sau 2500 mm.

D. Profilele din PVC cu picurdtor peniru
balcoane au sectiunea L, iar laturile profilului
din PVC au ldtimea de 23 mm si grosimea de
I mm. Plasa din fibra de sticla atasatd are
latimea laturilor de 100 mm iar greutatea pe
unitate de suprafatd este cuprinsd intre 145 —
160 g/m’. Profilele pot avea lungimea de 2000
sau 2500 mm.

E. Profilele de colt din PVC cu plasa din fibrd
de sticla au sectiunea L, iar laturile profilului
din PVC au ldtimea de 20 mm si grosimea de

_5] mm. Laturile plasei din fibra de sticld au
k._Ja[nga de 100 mm, iar greutatea pe unitate de
C suprdfata a plasei este cuprinsd intre 125 —

145 g/»qz Profilele pot avea lungimea de 2000,

N 25()L Sap 3000 mm.
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1.2. Identificarea produselor

Fiecare ambalaj de profile are inscripfionatd in

limba romand, urmdtoarele:

- marca fabricantului;

- denumirea §i simbolul produsului;

- numdrul i data lotului de fabricatie;
- masa netd,

- conditii de transport, depozitare si punere in
operd;,

- mdsuri de siguran{d,

- domenii de utilizare,

- viza organului de control tehnic a calilcfii.

2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare in
constructii

Profilele de col{ din aluminiu perforat se
utilizeaza atdl pentru executarea cu precizie a
coliurilor cdt si pentru protecfia acestora
impotriva loviturilor.

Profilele de colt din aluminiu perforat cu plasd
din fibra de sticld se utilizeazd in cadrul
termosistemelor realizate pe fatadele clidirilor,
avand rolul de a asigura protejarea colfurilor
impotriva loviturilor, dar si un rol estetic.
Profilele de soclu cu picurdtor se utilizeazd la
realizarea termosistemelor fajadelor clddirilor
si au rolul de a sustine termoizolatia din
polistiren sau vatd minerald in faza de montaj,
impiedicand ulterior prelingerea apei de pe
fatada pe soclul cladirii precum si patrunderea
intre stratul suport si termoizolatie a insectelor
sau rozdtoarelor.

Profilele din PVC cu picurdtor pentru balcoane
se ufilizeaza la realizarea termosistemelor
fatadelor cladirilor si au rolul de a impiedica
infiltrarea apei in termoizolafie sau in plafonul
balconului.

Profilele de colt din PVC cu plasd din fibra de
sticla se utilizeaza la realizarea cu precizie a
colfurilor, asigurdnd totodatd si protejarea
acestora impotriva loviturilor.

Profilele din aluminiu si PVC pentru finisare se
aplica numai urmare unui proiect de execufie
intocmit  cu  respectarea Legii  10/1995
republicatd, privind calitatea in constructii si a
reglementdrilor tehnice in vigoare.

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de exploatare in constructii
Produsul indeplineste ceringele fundamentale
din Legea nr. 10/1995 republicatd, privind
calitatea in construcfii, in ceea ce priveste: ..
Rezistentd mecanica si stabilitate P
Produsele  nu influenfeazd  rezistenta” si
stabilitatea generald a construc[ﬁl(_)’r‘ la care se
aplica. "

\A\&
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Securitate la incendiu

Produsele din aluminiu se incadreazd in clasa
de reactie la foc A, (Co) conform
Regulamentului  din  07.10.2004 -  privind
clasificarea si incadrarea produselor pentru
construcfii. - pe  baza  performanielor  de
comporiare la foc si a Ordinului nr. 431 din
31.03.2008 pentru completarea §i modificarea
regulamentului mai sus amintit.

Pentru produsele din PVC care fac obiectul
agrementului tehnic nu au fost efectuate
incercdri pentru determinarea performantelor
de comportare la foc.

Igiena, sandtate si mediu inconjurdtor

Pentru a evita riscul asupra sdandtdfii
populatiei, profilele din aluminiu si PVC pentru
finisare folosite in constructii trebuie sa
respecte reglementdrile legislative in vigoare
privind concentratia substantelor nocive si
anume:

- HG. Nr.668/2017 privind stabilirea conditiilor
pentru  comercializarea  produselor  pentru
constructii, Capitol 1, Secfiunea a 3-a:
Comercializarea produselor pentru constructii
care fac obiectul unui agrement tehnic in
constructii, art. 135.

- REACH (CE) nr 1907/2006 - Regulamentul
Parlamentului  si al  Consiliului  European
privind inregistrarea, evaluarea §i autorizarea
substanfelor chimice si restrictiile aplicabile
acestor substanfe. Anexa XVII- restrictii la
producerea, introducerea pe piatd si utilizarea
anumitor  substante, preparate si  articole
periculoase;

- Regulamentul (CE) nr.1272/2008 — privind
clasificarea, etichetarea  si  ambalarea
substantelor si a amestecurilor, de modificare si
de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE,  precum si de modificare a

R(CE)nr. 1907/2006;
-\ Regulamenul (UE) NR. 528/2012 al

irlamentului European si al Consiliului -
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privind punerea la dispozitie pe piald si
utilizarea produselor biocide;

- HG.nr.617/2014 - Hotdrarea nr. 617/2014
privind stabilivea cadrului institufional §i a
unor mdsuri pentru punerea in aplicare a
Regulamentului  (UE) nr.  528/2012  al
Parlamentului European si al Consiliului din 22
mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piafd
si utilizarea produselor biocide;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
inconjurator si STAS nr. 12.574/87 — privind
concentrafiile maxime admisibile ale
substantelor poluante din atmosferd - aer in
zonele protejate.

- Conform ordinul nr. 910/1657/99/2016.
Art. I1. De la intrarea in vigoare a prezentului
ordin, in intreg cuprinsul Ordinului ministrului
sandtatii, al ministrului mediului i padurilor §i
al presedintelui Autoritdfii Nafionale Sanitare
Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.
10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii
de avizare a produselor biocide care sunt
plasate pe piaja pe fteritoriul Romdaniei,
sintagma "plasarea pe piafd" se inlocuieste cu
sintagma "punerea la dispozifie pe piafa”.

- Legea nr. 360/2003, republicata in 2014 —
privind regimul substantelor si preparatelor
chimice.

- Se vor respecta normele de securitate si
sandtate  in  muncd cuprinse in  Legea
nr.319/2006, cu completarile si modificarile
ulterioare, normele pentru situatii de urgentd in
vigoare.

Siguranta si accesibilitate in exploatare
Produsele nu prezintd riscuri de accidentare in
exploatare dacd sunt puse in operd conform
indicatiilor producdtorului.

Proftectie impotriva zgomotului

Produsul nu influenteazd aceastd cerinfd.
Economie de energie si izolare termica
Datoritd faptului ca fac parte din termosistemul
aplicat pe fatadele cladirilor, profilele din
aluminiu si PVC pentru finisare cu si fard plasd
din fibra de sticla, isi aduc o contribufie la
imbundtdtirea izoldrii termice si la economia de
energie in construcfii.

Utilizare sustenabild a resurselor naturale
Constructiile la care se aplicd profilele din
aluminiu §i PVC pentru finisare cu §i fard plasa

din fibrd de sticld, se proiecteazd, se executd si
se demoleazd, astfel incat utilizarea resurselor «\
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naturale este sustenabild si asigurd in special
urmdatoarele:

a) dupda demolare, materialele si produsele
componente elementelor de constructie se pot
recicla;

b) durabilitatea finisajelor realizate cu aceste
profile din aluminiu gi PVC se estimeazd la 30
de ani;

¢) materiile prime utilizate la fabricarea
produselor componente ale profilelor  din
aluminiu si PVC cu §i fara plasa din fibra de
sticla, sunt compatibile cu mediul (a se vedea
cap Igiend, sandtate si mediu inconjurdator)
2.2.2 Durabilitatea si intretinerea
Durabilitatea profilelor din aluminiu si PVC
pentru finisare cu §i fara plasa din fibra de
sticld, este asigurata de calitatea materialelor
componente utilizate la realizarea lor precum §i
de modul corect de punere in operd, respectdand
instructiunile producdtorului. Odaid puse in
operd, profilele nu necesitd masuri speciale de
intrefinere.

Durata de viata a profilelor din aluminiu i
PVC pentru finisare este egala cu durata de
exploatare a termosistemului din care fac
parte, estimatd la 30 de ani.

Garantia pentru profile este de 2 ani de la data
punerii acestora in operd, in condifii de
exploatare normald.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Fabricarea profilelor pentru finisare se face
conform procesului tehnologic al firmei S.C.
PROFIGIPS.RO S.R.L. Bucuresti, pe instalatii
s masini automate.

Pasii tehnologici de fabricare sunt comuni
pentru majoritatea profilelor din PVC sau
aluminiu, pand la faza addaugdrii plasei din
fibrd de sticld, si sunt urmdtorii:

- la magsina cu setare numericd se seteazd
lungimea dorita;

- se aseazd banda de profilat pe tamburul de

desfasurare,

- se introduce banda in dispozitivil de
indrepiat,

- se trece banda prin mecanismul de profilare
si perforare;

- se taie banda profilatd;
- se preia profilul taiat.

“Coltarul simplu al profilului de col{ din PVC

ctieplasc-din fibra de sticld, se executd pe o
linie de productie care scoate prin extrudare

Pagina 4/12



profilul, folosind ca materie primd granule din
PVC.

In cazul profilelor de colt din aluminiu
perforat cu plasa din fibra de sticla si a
profilelor de colf din PVC cu plasa din fibra
de sticla, pentru atasarea plasei din fibra de
sticla mai sunt necesari urmdltorii pagi:

- la tabloul de control al utilajului de lipire a
plasei din  fibra de sticld se seteazd
temperatura de topire a lipiciului;

- se ageazd rola de plasd de fibra de sticld pe
suport;

- se aseazd profilul din PVC sau aluminiu pe
canalul de susfinere;

- se ruleaza profilul prin utilaj pentru a se
realiza lipirea plasei din fibra de sticld.
Controlul calitdtii

Controlul calitafii se executd de-a lungul
intregului proces de fabricafie §i cuprinde
controlul la receptia materialelor componente,
controlul fazelor intermediare de execufie in
cadrul procesului de fabricatie §i controlul
produselor finite.

Inainte de livrare profilele trec printr-un
control final. Se verifica caracteristicile tehnice
ale profilelor determinante pentru calitatea,
rezistenta si durabilitatea acestora.

Controlul intern al calitdfii se executd de catre
producdtor dupd procedurile de control
integrate in sistemul propriu de management al
calitafii.

Controlul extern periodic al produselor se face
de cdtre un laborator de specialitate, neutru,
autorizat.

2.2.4. Punerea in opera

Punerea in operda a profilelor din aluminiu si
PVC pentru finisare cu si fard plasa din fibra
de sticla, nu prezinta dificultafi particulare
dacd se face de catre personal calificat in asifel
de lucrari, in condifiile respectdrii prevederilor
de aplicare date de fabricant.

Profilele de colt din aluminiu perforat se
inglobeaza in mortarul adeziv proaspdl (masd
de spaclu) aplicat pe pldcile termoizolante ale
termosistemului.

Profilele de colf din aluminiu perforat si PVC
cu plasa din fibra de sticla se inglobeazd in
stratul de glel.

Profilele de soclu cu picurdtor, se monteazape

/

soclul cladirii prin fixare cu suruburi.
Lol

\ Ve
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Profilele din  PVC cu picurdtor pentru
balcoane, se monteazd pe  perimetrul
balcoanelor prin lipire cu silicon.

Pentru protectia personald a lucrdatorilor, se
vor respecta cerinfele in conformilate cu
normele metodologice de aplicare a legisiafiei,
securitatii si sandardafii in muncd, conform Legei
nr. 319/2006 si HG nr. 955/2010 pentru
modificarea  si  completarea  Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii muncii nr.319/2006 si HG 985/2012
“Norme metodologice de aplicare a legislatiei
securitatii si sandtarii in muncd ™.

Deseurile se vor depozita conform Legea
nr.211/2011  privind regimul deseurilor, cu
completarile si modificarile ulterioare si HG
621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje, completatd i
modificatd cu HG 247/2011.

Profilele din aluminiu si PVC pentru finisare cu
si fara plasa din fibra de sticld, nu confin
substante toxice, radioactive si nu dduneazd
sandtatii oamenilor.

Pentru a preveni accidentele de muncd si a
limita consecinfele lor, trebuie sd se respecte
instructiunile de utilizare a produsului.
Depozitarea profilelor din aluminiu si PVC
pentru finisare se face pe palefi din metal sau
lemn, in spatii acoperite, uscate, ferite de
umiditate §i de actiunea razelor solare.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice

2.3.1. Conditii de conceptie

Profilele din aluminiu si PVC pentru finisare
cu §i fara plasa din fibra de sticld, sunt
concepute pentru prolejarea corespunzdloare
a muchiilor si realizarea estetica si durabild a

finisajelor cladirilor.

La proiectarea lucrarilor de finisaje se
respecta  indicatiile  producdtorului i
prevederile urmdtoarelor reglementdri tehnice
romdnesti in vigoare:

- NE 001-1996 ., Normativ privind executarea
tencuielilor umede groase si subfiri”;

- SR EN 13499:2004 ,, Produse termoizolante
pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare
termica la exterior (ETICS) pe bazd de
polstiren expandat. Specificatie. ”;

- P 118 -99 , Normativ de sigurantd la foc a

~._construcfiilor”.

2:3.2. Conditii de fabricare
Profilele din aluminiu si PVC pentru finisare cu

i fara plasa din fibra de sticla se fabrica de
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care firma S.C. PROFIGIPS.RO S.R.L.,
Bucuresti.

Producdtorul efectueaza controlul calitafii
procesului de fabricare §i a produsului finit §i
garanteaza calitatea profilelor in ansamblu si a
tuturor elementelor componente.

Se executd anual un control extern al
produselor la un laborator de specialitate,
neuiru, autorizat.

2.3.3. Conditii de livrare

La livrare profilele din aluminiu si PVC pentru
finisare  sunt insofite de declaratia de
conformitate cu Agrementul Tehnic eliberat
pentru acestea, conform standardelor SR EN
ISO/CEI 17050-1:2010 “Evaluarea
conformitatii. Declaratia de conformitate datd
de furnizor. Partea 1. Cerinte generale” si SR
EN  ISO/CEI  17050-2:2005  “Evaluarea
conformitdatii. Declaratia de conformitate datd
de furnizor. Partea 2: Documentatie suport” si
de instructiunile de utilizare si detaliile de
sistem date de producdtor, redactate in limba
romand.

Profilele de soclu cu picurdtor se ambaleazd
cdte 20 de bucati / pachet.

Profilele din  PVC cu picurdtor pentru
balcoane, profilele de colf din aluminiu perforat
cu plasa din fibra de sticla si profilele de colf
din PVC cu plasa din fibrd de sticla se
ambaleazd cdte 25 de bucdti / pachet.

Profilele de colt din aluminiu perforat farda
plasd se ambaleazd cdte 50 de bucafi / pachet
iar cele cu plasa din fibra de sticla cate 25 de
bucati / pachet.

In functie de ceringele clientului, profilele sunt
impachetate in folie streich sau in cutii de
carfon.

Transportul profilelor se face in mijloace auto

acoperite, pe palefi infoliafi, pentru a nu

expune produsele la radiatii  solare si

intemperii.

Depozitarea profilelor se face pe palefi din
metal sau lemn, in spatii acoperite, uscate,
ferite de umiditate si de actiunea razelor solare.
Pentru depozitarea de lungd sau scurtd duratd
producdtorul  precizeaza  datele  privind
conditiile de depozitare in  documentele
insotitoare ale produselor (temperaturd, clasa
de periculozitate etc.).

2.3.4. Conditii de punere in operd

Punerea in opera a profilelor din aluminiu si
PVC pentru finisare cu si fara plasa din fibra

Agrementul Tehnic nr. 001SC-04/784-2020

de sticld, se face de catre personal specializal,
conform instructiunilor date de producdtor,
respeciand si  prevederile din normativele
specifice romdnesti in vigoare.

La punerea in operd a produselor se respectd
normele de tehnica securitdfii muncii specifice
lucrarilor de finisaje, conform cu prevederile
Legii 319/2006 “Legea securitdtii si sandatatii in
munca’” si HG nr. 955/2010 pentru modificarea
si completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitdatii muncii
nr.319/2006 si  HG  985/2012  “Norme
metodologice de  aplicare a  legislafiei
securitatii si sanatdtii in munca .

Deasemenea se respectd prevederile
normativului C 300-94 ,, Normativ de prevenire
s stingere a incendiilor pe durata executdrii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora”.

Receptia  lucrdarilor  se  efectueaza in
conformitate cu  prevederile  normativului
C 56-85 “Normativ pentru verificarea calitafii
si recepfia lucrarilor de constructii si instalafii
aferente”.

Concluzii

Aprecierea globala: Folosirea
produsului in domeniile de utilizare accepiate
este apreciata favorabil, in conditiile specifice
din Romdania, dacd se respectd prevederile
prezentului agrement.

Conditii

*  Calitatea produsului si metoda de fabricare,
au fost examinate §i gasite corespunzdtoare
si trebuie mentinute la acest standard pe
toatd durata de valabilitate a acestui
agrement.

= Oriunde se face referire in acest agrement
la acte legislative sau reglementari tehnice,
irebuie avut in vedere cd aceste acte erau in
vigoare la data eliberarii acestui agrement.

®  Acorddnd acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii nu se implicd
in prezenta si/sau absenta drepturilor legale
ale firmei de a comercializa, monta sau

" intrefine produsul.

Orice recomandare referitoare la folosirea

in C()ndi;z"i?‘--lde sigurantd a acestui produs

care este c*qn(im:tci sau se referd la acest
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agrement tehnic, reprezinid cerinfe minime
necesare la punerea sa in operd.

INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-
Napoca raspunde de exactitatea datelor
inscrise in Agrementul Tehnic §i de
incercarile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele tehnice nu ii
absolva pe furnizori si / sau pe utilizaiori de
responsabilitatile ce le revin conform
reglementarilor legale in vigoare.
Verificarea — mentinerii  aptitudinii  de
utilizare a produsului va fi realizatda
conform programului stabilit de cdire
INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-
Napoca (anual — se face verificarea
dimensiunilor, liniaritatii §i masa liniard a
profilelor din aluminiu §i PVC  pentru
finisare; rezultatele vor fi prezentate in
rapoarte de incercdri ).

Actiunile cuprinse in program §i modul lor
de realizare vor respecta actele normative §i
reglementdarile tehnice in vigoare.

INCD URBAN-INCERC Sucursala Clyj-
Napoca va informa Consiliul  Tehnic
Permanent pentru Construclii de rezultatul
verificarilor iar dacd acestea nu dovedesc
mentinerea aptitudinii  de utilizare, va
solicita CTPC declansarea actiunii de
suspendare a agrementului tehnic.
Suspendarea se declanseazda si in cazul
constatarii  prin  controale, de cdtre
organisme  abilitate, a  nerespectdrii
menfinerii  constante a conditiilor de
fabricatie si utilizare ale produsului.

In cazul in care titularul de agrement tehnic
nu se conformeazd acestor prevederi, se va
declansa  procedura de refragere a
agrementului tehnic.

Agrement tehnic anterior
001SC-04/752-2019

Agrementul Tehnic nr. 001SC-04/784-2020

Valabilitate:

23.09.2023
Prelungirea valabilitdfii  sau  revizuirea
prezentului agrement tehnic trebuie solicitata
cu cel putin trei luni inainte de data
expirdrii. In cazul neprelungirii valabilitcyii,
agrementul tehnic se anuleazd de la sine.

Pentru grupa specializatd nr. 4
Presedinte

ette SZILAGYI

DIRECTOR
INCD URBAN-INCERC
SUCURSALA CLUJ-NAPOCA
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3. Remarci complementare ale grupei specializate

- Profilele din aluminiu si PVC pentru finisare cu si fard plasa din fibra de sticla, sunt fabricate de firma
S.C. PROFIGIPS.RO S.R.L., pe instalafii si masini automate, conform Procedurilor de executie ale
producdtorului care fac parte din sistemul de management al calitatii al firmei.

- Produsul are agrement tehnic romdnesc valabil (nr. 001SC-04/752-2019), elaborat de INCD URBAN-
INCERC Sucursala Cluj-Napoca, pentru care producdtorul profilelor a solicitat prelungirea.

- In perioada 2017-2020, profilele din aluminiu si PVC peniru finisare cu i fard plasd din fibrd de sticld,
produse de firma S.C. PROFIGIPS.RO S.R.L. au fost utilizate in special pentru realizarea finisajelor si a
termosistemelor fafadelor cladirilor dintre care se menfioneaza: cladirile din ENVOGUE Residence
sector 6, Bucuresti, ROYAL Residence din Chiajna, extindere si reabilitare Unitate Militarda Drumul
Taberei 7F din Bucuresti, Pavilion multifunctional din Cazarma 3493 din Bucuresti, blocuri de locuinte
din Bucuresti (P+2 -Str. Vasile Lascar 1174, BI.PM25- Bul. T. Pallady 22, BI.NI- Bul. T. Pallady 33,
B1.16- Calea Crdngasi 32), cladiri P+1 si P+9 din Constanta, case individuale din Bragadiru si
Magurele.

- Referintele date de utilizatorii produsului, S.C. CID CORPORATE CONSTRUCT S.R.L., Pantelimon,
S.C DABU CON S.R.L., Bragadiru, PAUNYX S.R.L., Tulcea (anexate in Dosarul Tehnic), apreciazd
calitatea §i buna comportare in exploatare a profilelor din aluminiu si PVC pentru finisare cu §i fard
plasa din fibrd de sticla, produse de firma S.C. PROFIGIPS.RO S.R.L.

- Pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, beneficiarul acestuia are obligafia de a urmdari
comportarea in exploatare a produselor, conform legislatiei in vigoare.

SINTEZA INCERCARILOR DE LABORATOR

Tabelul 1
CARACTERISTICA/NORMA UM REZULTATE CONDITII DE LABORA-
DE INCERCARE OBTINUTE ADMISIBILITATE TORUL
Profil de colf din aluminiu perforat cu laturi de 30 mm
Verificarea dimensiunilor Grosime t | Latural, | Latural; | Grosimet | Latural; [ Latura I
SR EN 12608:2004 o 0,34 30.2 296 | 0,35+5% 30+ 5%
Verificarea liniaritatii ) "
SR EN 12608-2004 mnt Abatere I mm Abatere max. 2 mm
Determinarea masei liniare 5
SR EN 126082004 g/ 4.6 B
Profil de colf din aluminiu perforat cu laturi de 30 mm si cu plasd din fibrd de sticli
Verificarea dimensiunilor o Grosime t | Latural; | Latura . | Grosimet | Latwral, | Latura I,
SR EN 12608:2004 0,36 30,3 30,0 0,35+ 3% 30+ 5% R
: . : INCERC
Verificarea laturilor plasei o Latura b, Latura bz Latura b, | Latura b Cluj-
SR EN 12608:2004 105 97 100 + 5% Napoca

Verificarea liniaritafii
SR EN 12608.:2004

mimn

Abatere 1 mm

Abatere max. 2 mm

Determinarea masei liniare

Agrementul Tehnic nr. 0015C-04/784-2020

SR EN 12608:2004 g t14 g
Profil de soclu cu picurdtor

T — o
i 0,45 0,45+ 0,50
;;f‘g‘;;'iljggg{?;?)lg;a{u mm Abatere 1 mm " /(bai'e}‘e max. 2 mm
Determinarea masei liniare :

/] + |2
SR EN 12608:2004 &t 116 \ f-é\‘ 1803y 120
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continuare Tabel 1.

Profil din PVC cu picurdtor pentru balcoane

Verificarea dimensiunilor Grosime t | Latural; | Latura l; | Grosimet | Latura 1| Latura ly
SR EN 12608:2004 " 05 ET] 21 1.00-1,10 20+ 5%
Verificarea liniaritdfii )

SR EN 12608:2004 mm Abatere 0 mm Abatere max. 2 mm
Determinarea masei liniare .

SR EN 12608:2004 B - b0

Comportarea la acfiunea
agentilor chimici
SR EN ISO 175:2002

%

Pierdere de masda de 0%

Pierdere de masa maxim 0,5%

Profil de colf din PVC cu plasd din fibra de sticla

SR EN ISO 175:2002

Verificarea grosimii Grosime t | Latural; | Latwra b | Grosimet |Latura l;| Latura s
SR EN 12608:2004 1,00 20 20 1,00+1,10 20+ 5%
Verificarea liniaritafii

SR EN 12608:2004 mm 0 Abatere max. 2 mm
Determinarea masei liniare R

SR EN 12608:2004 gm 5 RE*=ah
Comportarea la actiunea

agentilor chimici % Pierdere de masa de 0% Pierdere de masa maxim 0,5%

INCERC
Cluj-
Napoca

4. Anexe

PREZENTAREA TIPURILOR DE PROFILE DIN ALUMINIU §1 PVC PENTRU FINISARE

a) profil cu latimea talpilor de 18 — 23 mm

b) prbﬁl cu ldtimea t

\ ‘, A

Figura 1. Profile de colt din aluminiu perforat

Agrementul Tehnic nr. 001SC-04/784-2020

dlpfor de3 0 mm
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b) profil cu ldtimea tﬁlpir de 30 mm,

a) profil cu latimea talpilor de 18 — 23 mm,
cu plasa din fibra de sticla cu plasa din fibrd de sticla

Figura 2. Profile de colt din aluminiu perforat cu plasa din fibra de sticla

Figura 4. Profil din PVC cu picurdator
balcoane

5. Profil de colt din PVC cu plasa din
fibra de sticla
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Figura 6. Imagini cu profilele din aluminiu si PVC pentru finisare,
cu si fard plasd din fibrd de sticla

Extrase din procesul verbal nr. 689 din 24.08.2020 al sedintei de deliberare a Grupei Specializate

Grupa specializatd nr. 4, compusd din Presedinte Dr. ing. Henriette SZILAGYI, raportor ing. Carol
ENYEDI, membri: Dr. ing. Andreea HEGYI, ing. Carmen DICO, ing. Braduy IONESCU, a examinat
Dosarul Tehnic preliminar pentru prelungirea agrementului tehnic, prezentat de firma S.C.
PROFIGIPS.RO S.R.L, rezultatele incercdrilor de laborator si proiectul de agrement tehnic prelungit nr.
001SC-04/784-2020 referitoare la produsul “Profile din aluminiu si PVC pentru finisare cu si fard plasa
din fibra de sticld” si a facut urmdtoarele observafii:

- Studiul documentatiei tehnice puse la dispozifie de beneficiar demonstreazd demonstreazd men{inereda
calitdtii si a aptitudinii de utilizare a profilelor din aluminiu si PVC pentru finisare cu si fara plasa din
fibrd de sticld, fabricate de S.C. PROFIGIPS.RO S.R.L.

- Incercarile si verificrile efectuate in perioada 2017-2020 de laboratorul INCERC Clyj-Napoca, pe
probe de profilele din aluminiu si PVC pentru finisare, atestd calitatea i aptitudinea de utilizare ale
acestora. Rezultatele testelor se incadreazd in limitele prevazute in fisele tehnice ale produselor.

- Aprecierile date de utilizatori dovedesc calitatea si buna comportare in exploatare a profilelor din
aluminiu si PVC pentru finisare cu si fdrd plasa din fibrd de sticla, produse de S.C. PROFIGIPS.RO
S.R.L., puse in operd la diverse obiective de constructii din Romdnia in perioada 201 7-2020.

- Distribuitorul comercializeazd profilele din aluminiu si PVC pentru finisare numai insofite de
declaratia de conformitate cu prezentul Agrement tehnic i pune la dispozifia beneficiarilor instrucfiunile
specifice privind domeniile de utilizare, condiiile de depozitare si modul de punere in operd a acestora,
redactate in limba romand.

- Punerea in operd a profilelor din aluminiu si PVC pentru finisare se face de cdire personal calificat si

cu experien{d in acest gen de lucrdri, conform instruciiunilor de aplicare ale producdtorului.

TR

iy
‘,_“__:,,-\.J 2, ; \
D
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Ludnd in considerare cele mentionate mai sus, Grupa Specializala propune prelungirea agrementului
tehnic existent si aprobarea de cdtre C.T.P.C. a Agrementului Tehnic prelungit, nr. 001SC-04/784-2020
. Profile din aluminiu §i PVC pentru finisare cu §i fard plasd din fibrd de sticld”, pe o perioada de 3 ani.

e Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 001SC-04/784-2020 continind 34 pagini face parte
integrantd din prezentul agrement tehnic.

Raportorul Grupei Specializate nr. 4
ing. Carol ENYEDI

) Z’_.,z"
r’/
Membrii grupei specializate:

/
Dr. ing. Andreea HEGYI J};{g, /7
777

/)
ing. Carmen DICO AL
ing. Bradut IONESCU /{,KD//Q,—Z/ 5
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ROMANIA

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII

S| ADMINISTRATIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

in baza procesului verbal nr. 1-203 din data de 23.09.2020 al Comisiei de avizare nr. 1
a agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. 001SC-04/784-2020. elaborat de INCD URBAN INCERC
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, pentru PROFILE DIN ALUMINIU SI PVC
PENTRU FINISARE CU SI FARA PLASA DIN FIBRA DE STICLA, al carui
productor este S.C. PROFIGIPS.RO S.R.L., Dragomiresti Deal, jud. Ilfov.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pani la data de 23.09.2022 si se poate prelungi in
situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic,
conform prevederilor mentionate la cap. ,.conditii” din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil pind la data de 23.09.2023, pentru titular, producator si

distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
Ghe rghe PASAT
| Y

\

Sef Secretariat Tehnic al CTPC

gmeﬂg e HASCAU






