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1 Descrierea tehnicd a produsului

Bolturile din otel inoxidabil Rawlplug R-HPTIIA4 sunt bolfuri de ancorare prin expansiune cu moment
controlat, avind dimensiunile de M8, M10, M12 si M16. Fiecare tip contine un bolf special cu un reducere, un
manson de expansiune, o piulit hexagonald i o saibd. Ancorele sunt realizate din ofel inoxidabil clasd A4.

Ancora este instalatd intr-o gaur# foratd; strangerea piulitei trage conul in mangon. Expansiunea acestui
manson conduce la ancorare.

Ancora instalati este prezentatd In Anexa 1.

2 Specificatii cu privire la utilizarea intentionati conform Documentului de Evaluare Europeana (EAD)
aplicabil

Performantele prezentate la Clauza 3 sunt valabile doar daca ancorele se utilizeaza conform specificatiilor si
conditiilor indicate in Anexa B.

Dispozitiile prezentate in aceasta Evaluare Tehnici Europeani se bazeaza pe o durata de viajd a ancorei de
50 de ani. Indicatiile date cu privire la durata de viatd nu pot fi considerate drept o garanfie oferitd de catre
producitor sau organismul de evaluare tehnicd, insd trebuie privite drept un mijloc pentru alegerea
produselor corecte in legdtura cu durata de viatd rezonabild a lucrarilor din punct de vedere economic.

3 Performanta produsului si referintele metodelor utilizate pentru evaluarea sa
31 Rezistentid mecanici si stabilitate (BWR 1)
Caracteristica esentiala Performanta
Rezistenta caracteristica (sarcini statice si cvasi-statice) Vezi Anexa C 15i C2
Dislocare Vezi Anexa C 1 5i C2

Rezistentd caracteristicd pentru categoria de performantd | Vezi Anexa C4
seismica C1

3.2 Siguranta in caz de incendiu (BWR2)
Caracteristica esentiala Performanta
Reactie in caz de incendiu Clasa A1 conform EN 13501-1
Rezistenid In caz de incendiu Performanta nu a fost evaluata
4 Evaluarea si verificarea constantei performantei (AVCP) a sistemului aplicat, cu referire la baza sa
legala

Conform Deciziei 97/463/EC a Comisiei Europene?, se aplica sistemul 1 de evaluare si verificare a constantei
performantei (vezi Anexa V la Reglementarea (UE) nr. 305/2011).

5 Detalii tehnice necesare implementirii sistemului AVCP, asa dupa cum se prezintd in EAD aplicabil

Detaliile tehnice necesare implementirii sistemului AVCP sunt prezentate in planul de control depus la
Institutul Tehnic si de Testare In domeniul Constructiilor - Praga

Emisd in Praga, in data de 02.10.2017
De catre
Ing. Maria Schaan
Director Organism Evaluare Tehnica
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Bolturi de ancorare din otel inoxidabil R-HPTIIA4 - Ancora instalata
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Piulita Saiba Corp ancorare Manson expansiune

Bolturi de ancorare din otel inoxidabil Rawlplug R-HPTIIA4

Descriere produs Anexa A1l
Conditii instalare si componente
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Tabel A1 - Materiale

Componehté

Material:

Corp ancorare

Tija otel pe bolturi forjate la rece
Clasa otel 1.4578, conform EN 10263-5

Mangon expansiune

Clasa otel 1.4401, conform EN 10088-2

Piulitd hexagonala

conform DIN 934

Saiba

conform DIN 125A sau DIN 9021

Tabel A2 - Proprietati material

[components M8 M10 M12 M16
Corp ancorare - rezistenta finald la tractiune [N/mm?], 600-700 600-700 550-650 550-650
Manson expansiune - rezistenta finald la tracfiune  [N/mm?]| 530-680 530-680 530-680 530-680
Tabel A3 - Marcare
M8
Lungime bOl; {mm} |60 65 75 80 85 90 95 100 105 115 120 140 150 160
Marcare cap B b ¢ d D e E F f G H K L M
Marcare bOl; -/10 -/15 10/25 15/30 20/35 25/40 30/45 35/50 40/55 50/65 55/70 75790 85/100 [95/110
e %
Lungirﬁe bOlt [mm] 65 ‘ 80 B 85 20 V 95‘ ‘ 115 '120 130 140 i50 180
Marcare cap B b d e E G H J K L P
Marcare bOlt -/5 10/20 15/25 20/30 25/35 45/55 50/60 60/70 70/80 80/90 110/120
M12
Lungime bOlIZ [mm] (80 | 100 105 110 115 120 125 135 140 150 160 180 200 220 240 250 260 280
Marcare cap D F f G g h H J K L M P R S T u 1 X
Marcare bolt -/5 | 5/25 {10/30 |15/35[20/40 | 25/45(30/50 |40/60|45/65 |55/75|65/85 85/105 [105/125|125/145 [145/165|155/175 {165/185]185/205
, , oohe 0 e ‘
Lungime bOl!Z {mm] {100 ] ‘105 130> ‘ 140 150 160 180 200 220 250 280 300
Marcare cap F f H ] K L M P R S u X Y
Marcare bOl; -/5 -/10 5/25 10/30 20/40 30/50 40/60 60/80 80/100 {100/120 {130/150 |160/180 [180/200

Bolturi de ancorare din otel inoxidabil Rawlplug R-HPTIIA4

Descriere produs
Materiale

Marcare

AnexA?2
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Specificatii utilizare

Ancoriarile fac obiectul:

* Sarcinii statice si cvasistatice.

* Expunere la foc

* Categorie performantd seismici C1

Materiale de baza

* Beton fisurat sau nefisurat.

* Beton cu greutate normald, armat sau nearmat aparfinind clasei de rezistentd minim €20/25 si maxim
C50/60 conform EN 206-1:2000-12.

Conditii utilizare (conditii mediu inconjuritor)
* Structurile fac obiectul conditiilor interne uscate.
* Structurile fac obiectul expunerii la atmosfera externd (inclusiv mediu industrial si marin) sau expunerii la
conditii interne de umezeald permanent, in cazul in care nu existd conditii agresive speciale.
Notd: Conditiile agresive speciale sunt, de exemplu, imersie permanent3, alternativi in api de mare sau in zone
stropite de apa de mare, atmosferd cu continut de clor ale piscinelor interioare sau atmosfera cu poluare chimici
extremd (de exemplu, fabrici de desulfurare sau tuneluri rutiere acolo unde s-au utilizat materiale de dezghetare).

Proiectare:

* Ancordrile sunt proiectate sub responsabilitatea unui inginer experiment in lucrari de ancorare si beton. The

* Notele de calcul verificabile si desenele sunt intocmite tinand cont de sarcinile ce trebuie ancorate. Pozitia
ancorei este indicatd pe desenele de proiectare.

* Ancordrile sub actiuni statice sau cvasistatice sunt proiectate pentru metoda de proiectare A conform FprEN
1992-4:2016

* Ancordrile expuse la foc trebuie proiectate conform TR 020 si ETAG 001, Anexa C sau CEN/TS 1992-4:2009,
Anexa D

* Ancordrile sub actiuni seismic (beton fisurat) trebuie proiectate conform Raportului Tehnic EOTA TR 045
"Proiectarea ancorelor din metal sub actiune seismica”.

Instalare:

* Ancora se instaleazd de personal calificat si sub supravegherea persoanei responsabile pentru aspectele
tehnice de la locatie.

* Utilizati ancora doar in modul furnizat de producitor, fird a schimba nicio component3 a ancorei.

* Ancora se instaleazd conform specificatiilor si desenelor producitorului, utilizind instrumente
corespunzdtoare.

* Adéncimea de ancorare efectiva, distanta fati de margine si spatiere nu trebuie s3 fie mai mici decat valorile
specifica minus toleranta respectiva.

¢ In cazul unei giuri la care se renuntd: noua gaurd se va realiza la o distan{d minima egali cu dublul adancimii
gdurii la care se renunta sau la o distan{d mai micg, in cazul in care gaura la care se renunti se umple cu
mortar de rezistentd mare si daca sarcina sub forfecare sau tensiune oblici nu se afld pe directia aplicirii
sarcinii.

Bolturi de ancorare din otel inoxidabil Rawlplug R-HPT1IA4

Utilizare
Specificafii

Anexa B1
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Tabel B1 - Parametrii de instalare
Dimensiune|Diametru gaurd] Lungime |Lungime filet] Diametru Tncastrare standard incastrareredusi Monent instaiare ]
bol gaurd ; Adancime Adancime Grosime Adéncime Adéncime Grosime
dispozitiv minimg {ncastrare maxima minimd incastrare maxima
gaurd efectivd dispozitiv gaurd efectivi dispozitiv
do.fmm} Imm) Japim] " idefrim] ho:frmm] hir:fram] e fmm) "”l ho{mim] héefmim]: ti [} e [Nt}
60 25 9 - - - 40 32 10
65 30 9 - - - 40 32 15
75 35 9 55 47 10 40 32 25
80 40 9 55 47 15 40 32 30
85 45 9 55 47 20 40 32 35
90 50 9 55 47 25 40 32 40
95 55 9 55 47 30 40 32 45
M8 8 100 60 9 55 47 35 40 32 50 15
105 65 9 55 47 40 40 32 55
115 75 9 55 47 50 40 32 65
120 80 9 55 47 55 40 32 70
140 100 9 55 47 75 40 32 90
150 100 9 55 47 85 40 32 100
160 100 9 55 47 95 40 32 110
65 21 11 - 49 39 5
80 31 11 59 49 10 49 39 20
85 36 11 59 49 15 49 39 25
90 41 11 59 49 20 49 39 30
95 46 11 59 49 25 49 39 35
M10 10 115 66 11 59 49 45 49 39 55 30
120 71 11 59 49 50 49 39 60
130 81 11 59 49 60 49 39 70
140 91 11 59 49 70 49 39 80
150 101 11 59 49 80 49 39 90
180 100 11 59 49 110 49 39 120
80 30 13 - - - 60 48 5
100 40 13 80 68 5 60 48 25
105 45 13 80 68 10 60 48 30
110 50 13 80 68 15 60 48 35
115 55 13 80 68 20 60 48 40
120 60 13 80 68 25 60 48 45
125 65 13 80 68 30 60 48 50
135 75 13 80 68 40 60 48 60
140 80 13 80 68 45 60 48 65
M12 12 150 90 13 80 68 55 60 48 75 50
160 100 13 80 68 65 60 48 85
180 100 13 80 68 85 60 48 105
200 100 13 80 68 105 60 48 125
220 100 13 80 68 125 60 48 145
240 100 13 80 68 145 60 48 165
250 100 13 80 68 155 60 48 175
260 100 13 80 68 165 60 48 185
280 100 13 80 68 185 60 48 205
100 30 18 80 65 5
105 35 18 - 80 65 10
125 45 18 100 85 5 80 65 25
130 50 18 100 85 10 80 65 30
140 60 18 100 85 20 80 65 40
150 70 18 100 35 30 80 65 50
M16 16 160 80 18 100 85 40 80 65 60 100
180 100 18 100 85 60 80 65 80
200 100 18 100 85 80 80 65 100
220 100 18 100 85 100 80 65 120
250 100 18 100 85 130 80 65 150
280 100 18 100 85 160 80 65 180
300 100 18 100 85 180 80 65 200
Bolturi de ancorare din otel inoxidabil Rawlplug R-HPTIIA4
Utilizare
Parametrii instalare
Anexa B2
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Tabel B2 - Parametrii instalare ~ Distantare minima si distanti minima fati de margine
T B

Parametrii instalare

IDi’mens‘iun"e o 1T M8 Mi0 M2 Mie
5 ' i | Red? | Std  Std | Red | Std | Red
Grosime minim3 membru beton hmml [mm]| 100 | 100 120 | 100 | 140
Spatiere minimd si distantd minima3 fatd de margine in cazul betonului fisurat
Distantare minima Smin | [mm]{ 50 55 70 70 120 90 150 | 135
pentru distantd fatd de margine ¢ 2 [mm]| 50 55 70 70 95 75 100 | 105
Distantd minima fatd de margine Cmin | [mm]| 40 40 50 45 70 55 85 70
pentru distanfare 2 | rmm]| 80 | 70 | 120 | 90 | 150 | 140 | 200 | 200
Spatiere minima si distan{d minima3 fati de margine in cazul betonului fisurat
Distantare minima Smin | [mm]| 50 55 70 70 120 90 150 | 135
pentru distantd fatd de margine ¢ = [mm]| 50 55 70 70 95 75 100 | 105
Distantd minim4 fatd de margine Cmin | [mm]{ 50 40 60 50 70 55 90 80
pentru distantare 2 [mm]| 50 100 70 115 | 120 | 125 | 150 | 200
1) Utilizare restrictionata la ancorarea staticd a componentelor structurale nedeterminate
Instalare pre-moment
b f5id |
Instalare post-moment
Bolturi de ancorare din otel inoxidabil Rawlplug R-HPTIIA4
Instalare AnexaB 3
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Instructiuni instalare

Realizati o gaurad cu diametrul si adancimea necesare

2. Curatati gaura de praf si resturi
(utilizand o pompd pentru suflare sau o0 metoda echivalenti)

3. Introduceti usor bolgul prin dispozitiv in gaurd, cu un ciocan,
pand cind atingeti adancimea de fixare

Strangeti la momentul recomandat

Asamblati ancora

Bolturi de ancorare din otel inoxidabil Rawlplug R-HPTIIA4

Utilizare

Instructiuni instalare
Anexa B 4
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Tabel C1 - Rezistenta caracteristici sub sarcini de tensiune
Defectare otel : ' o :

Dimensiune , | Mo | M12 | Mis
RedD| Std |Red?| Std | Red | Std | Red | std
Rezistentd caracteristica Nrks | [kN] 21,2 33,6 44,8 82,6
Factor sigurantd partiala yms | [-] 1,5 1,5 1,5 1,5
Befect smulgere o : :
Rezistentd caracteristicd in beton fisurat C20/25 Nrkp |[kN]| 3,0 | 6,0 | 75 | 9,0 | 90 | 12,0 16,0 25,0
Rezistentd caracteristica in beton nefisurat C20/25 Nrip| [kKN]| 7,5 | 9,0 | 12,0| 160] -9 | 250 -9 -5)
Factor siguranti instalare Ye=yinse®9 | [ ] 1,2 | 12 | 1,2 |1 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0
Factor crestere
C30/37 1,07 1,161 1,07 | 1,26 | 1,i6| 1,23 | 1,18 1,18
Beton fisurat si nefisurat c40/50¢e | [ | 1,13 ] 1,33] 1,13 | 1,52 | 1,32 ] 1,45 | 1,37 | 1,37
€50/60 1,20 1,50 1,20| 1,78 | 1,49 | 1,67 | 1,55| 1,55
Defect conbeton v . e .
Factor pentru beton nefisurat ki¥=kuer?d | [-] 101
Ruern® | 1 11,0
Factor pentru beton fisurat kif=kuer®) | [-] 72
Kuern® [-] 7.7
Factor sigurantd instalare Ye=yins®Y | [-] | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0
Adéancime ancorare efectiva het |[mm] 32 | 47 | 39 | 59 | 48 | 68 | 65 | 85
Distantare Sery {[mm]| 96 | 141 117 | 177 | 144 | 204 | 195 | 255
Distanta fatd de margine Can |[[mm]] 48 | 71 59 | 89 72 | 102 | 98 | 128
IDefect divizare
Distantare SN |[mm]|160 240 | 200 | 300 | 250 | 340 | 320 | 430
Distanta fatd de margine CoN [[mm]l 80 | 120 | 100 | 150 | 125 | 170 | 160 | 215
Factor sigurantd instalare Y= YimstDM | [-] | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0
R Utilizare restrictionatd la ancorarea statici a componentelor structurale nedeterminate
2 parametru pentru proiectare conform EOTA ETAG 001 Anexa C
3) parametru pentru proiectare conform CEN/TS 1992-4-4:2009
4 parametru pentru proiectare conform FprEN 1992-4:2016
5 Modul de defectare prin smulgere nu este decisiv
Tabel C2 - Dislocare sub sarcini de tensiune _
Dimensiune ' = ;'_ M8 | MI0 | M1z | Mi6
_|Red1) Std |Red1) Std | Red | Std | Red | Std
Sarcind tensiune in beton fisurat N |[kN]! 1,2 2,4 30 1 43 1 43 |57 76| 119
Dislocare Sno |([mm] 1,1 0,5 0,5 1,2 | 0,8 1,0 | 02 | 1,0
v Ifmm]| 1,8 | 1,3 | 08 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 06 | 11
Sarcind tensiune in beton nefisurat N |[kN]| 30 | 36 | 48 | 76 | 80 | 11,9| 12,6] 188
Dislocare Ono {fmm]| 0,1 03102 02 ]01}105]|031]05
Bneo [mm] 0,8 1,3 0,8 1,2 {101 1,3 06 | 1,1
1) Utilizare restrictionata la ancorarea statici a componentelor structurale nedeterminate
Bolturi de ancorare din otel inoxidabil Rawlplug R-HPTIIA4
Performante
Rezistentd caracteristica sub sarcini de tensiune
Dislocare sub sarcini de tensiune
AnexaC1
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Tabel C3 - Rezistenta caracteristica sub sarcina de forfecare

Defectare otel fara brat levier :
Dimensiune M8 M10 M12 Ml6
RedW| Std |RedY| Std | Red:} Std | Red | Std

Rezistenta caracteristica VOrks | [kN] 11,7 18,5 24,6 45,4
Factor ductilitate k7 1 [] 0,8 0,8 0,8 0,8
Factor sigurantd partiald yms | [-] 1,25 1,25 1,25 1,25
|Defectare otel cubratlevier :
Rezistentd caracteristica MOks {[Nm] 22 45 72 180
Factor sigurantd partiald yms | [-] 1,25 1,25 1,25 1,25
Defectare'smilgere beton ; :
Factor k?=ks¥=ks | [-]1 10| 10 | 1,2 | 1,0 | 10| 20| 2,0 | 20
Factor siguranta partiala yazy= vyt | [-]] 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0
Defect margine beton
Lungime efectivd a ancorei £ |[mm] 32 I 47 | 39 l 59 | 48 I 68 | 65 ‘ 85
Diametru ancorare dnom {[mm] 8 10 12 16
Factor sigurant3 instalare yao=yins® | 1] 10 | 10| 10 10 10] 10| 10 ] 10

R Utilizare restrictionatd la ancorarea staticd a componentelor structurale nedeterminate

2 parametru pentru proiectare conform EOTA ETAG 001 Anexa C

3 parametru pentru proiectare conform CEN/TS 1992-4-4:2009

4 parametru pentru proiectare conform FprEN 1992-4:2016

Tabel C4 - Dislocare sub sarcini de forfecare

Dimensiune ol M8 Mi0 | M2 | Mis
' Red?| Std |RedVY| Std | Red | Std | Red | Std
Sarcind tensiune in beton fisurat si nefisurat V_|[kN]! 67 | 67 | 58 | 106]| 141 141 2591 25,9
Dislocare Svo |[mm]|3,0 30 | 15 127 125125122122
6vo |imm)|45 | 45| 22 | 41| 38|38 38] 33

1) Utilizare restricfionatd la ancorarea staticd a componentelor structurale nedeterminate

Bolturi de ancorare din otel inoxidabil Rawlplug R-HPTIIA4

Performante

Rezistentd caracteristicd sub sarcind de forfecare
Dislocare sub sarcini de forfecare

AnexaC2
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Tabel C5 - Valori caracteristice ale rezistentei la sarcina de tensiune in cazul expunerii la focl)

[Dimensiune M8 M10 M12 M16

, Red? | Std |Red® | Std | Red | Std | Red | Std
Rezistentd caracteristica la foc timp de 30 minute
Defectare otel Nressi | [kN]| 0,7 0,7 1,5 15 2,5 2,5 4,7 | 47
Defectare smulgere Nreps |[kN]] 0,8 | 1,5 1,9 | 23 23 130 ]| 40 | 63
Defectare con beton Nrkesi [ [kN]| 1,0 | 2,7 1,7 | 48 | 29 | 69 | 61 | 120
Rezistentd caracteristica la foc timp de 60 minute
Defectare otel Nrisa| [kN]| 0,6 | 0,6 1,2 1,2 21 1 211 39 | 39
Defectare smulgere Nrkpa| [KN]| 0,8 1,5 1,9 23 1 23 | 30 ] 40 | 63
Defectare con beton Nrkea] [kN]| 1,0 2,7 1,7 | 48 2,9 6,9 61 |12,0
Rezistentd caracteristicd la foc timp de 90 minute
Defectare otel Nrksa| [kN]| 0,4 0,4 0,9 0,9 1,7 1,7 3,1 3,1
Defectare smulgere Nrips| [kKN]| 0,8 1,5 1,9 2,3 2,3 3,0 4,0 6,3
Defectare con beton Nrkesif [kN]| 1,0 2,7 1,7 4,8 2,9 6,9 6,1 | 12,0
Rezistentd caracteristicd la foc timp de 120 minute
Defectare otel Nressi | [kN]| 0,4 04 0,8 0,8 1,3 1,3 2,5 2,5
Defectare smulgere Nrkps [ [kN]] 0,6 1,2 1,5 1,8 1,8 2,4 3,2 5,0
Defectare con beton Nrkcsi | [kN]| 08 | 2,2 14 1391 23 | 551 49 | 96
Distantare Sern  {[mm] 4 X het

smn |mm]l50 | 55 | 70 | 70 | 120 | 90 | 150 | 135
Distantd fatd de margine Can  |[mm] 2 X her
cmin |[MM]| Cmin = 2 x her Insd, In cazul in care atacul din partea
focului provine din mult de doud parti, distanta fata de
margine trebuie s3 fie 2300 mm si2 2 x her

1) In absenta altor reglementiri nationale, factorul de siguranti pargiald pentru rezistenta in caz de expunere la foc. Se

recomanda yma = 1,0

2) Utilizare restrictionatd la ancorarea staticd a componentelor structurale nedeterminate

Tabel C6 ~ Valori caracteristice ale rezistentei la sarcini de forfecare in cazul expunerii la foc

IDimensiune

M8 M10 M12 M16
Redt) | Std |RedV | Std | Red) | Std | Red | Std

Rezistentd caracteristicd la foc timp de 30 minute
Defectare otel fird brat levier VRksal [KN] 0,7 1,5 2,5 4,7
Defectare otel cu brat levier MRrks,6| [Nm] 0,7 1,9 39 10,0
Rezistentd caracteristicd la foc timp de 60 minute
Defectare otel fard brat levier Vrks.f| [KN] 0,6 1,2 2,1 3,9
Defectare otel cu brat levier Mgk [Nm] 0,6 1,5 33 8,3
Rezistentd caracteristicd la foc timp de 90 minute
Defectare otel fara brat levier Vs, [KN] 04 0,9 1,7 3,1
Defectare otel cu brat levier Mgk 6] [Nm] 04 1,2 2,6 6,7
Rezistentd caracteristicd la foc timp de 120 minute
Defectare otel fard braglevier Vsl [KN] 0,4 0.8 1,3 2,5
Defectare otel cu brat levier Mgks,fil [Nm] 0,4 1,0 2,1 53
Defectare smulgere beton
Factor?) e (1] - [ - [a2f - - - T-1-

Defectare margine beton

Valoarea caracteristica Vo In beton C20/25 la C50/60 este stabilitd de :

Vit = 0,25 X VOrke(so0) §i
VOriea = 0,20 x VOries120)
cu valoarea initial3 a rezistentei caracteristice Vo, in beton fisurat
€20/25 la temperaturd normald

*) Utilizare restrictionats la ancorarea statici a componentelor structurale nedeterminate
2} La proiectare trebuie avute in vedere valorile factorului ks si valorile relevante ale Nrxes indicate in Tabelul C5

Bolturi de ancorare din otel inoxidabil Rawlplug R-HPTIIA4

Performante

Valori caracteristice ale rezistentei In caz de expunere la foc
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Tabel C7 - Valori caracteristice ale rezistentei in cadrul categoriei de actiune seismici C1

Dimensiune M8 . M10 o M12
RedV.| Std |Redv| Std | Red | Std

Sarcind sub tensiune , e -
Rezistenta caracteristic Nkseq |[KN]| 21,2 33,6 448
Factor rezistentd partiala YMseq | [-] 15 1,5 1,5
Defectare smulgere
Rezistentd caracteristicd in beton C20/25 Nrkpeq) [KN]| 3,0 6,0 7,5 90 | 90 | 12,0 16,0 | 250
Factor sigurantd instalare YMp.eq| [-] 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Sarcini forfecare .
Defectare otel fira brat levier
Rezistentd caracteristici VOpis,eq | [RN]| - l 6,7 - 12,5 18,4 39,0
Factor rezistentd partiald YMseq | [] 1,25 1,25 1,25 1,25

1 Utilizare restrictionatd la ancorarea staticd a componentelor structurale nedeterminate

Bolturi de ancorare din otel inoxidabil Rawlplug R-HPTIIA4

Performante

Factori reducere pentru proiectare in caz de seism Anexa C4
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