COROANE DIAMANTATE
- PENTRU CAROTARE UMEDA

SI USCATA iN BETON ARMAT

Coroane diamantate de inalta calitate pentru aplicatii
rapide si sigure in beton armat, caramida si beton
usor aerat.

Caracteristici si beneficii ~

Dispunerea atenta a diamantelor si forma speciala a
segmentilor sunt dedicate carotarii rapide in cele mai
dure materiale.

Forma speciala a segmentilor este dedicata carotarii
rapide in cele mai dure substraturi.

Segmentii sudati cu tehnologie laser, confera siguranta
in utilizare si o durata de viata prelungita coroanei.

Confectionarea din otel de inalta calitate, asigura
reducerea efectiva a vibratiilor in timpul utilizarii.

Prin utilizarea prinderii de 1 1/4",coroanele RT-DCB
se adapteaza perfect pe orice masina de carotat.

Materiale de baza ~’

Beton armat

Caramida cu goluri

Bloc din beton usor aerat
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y COROANE DIAMANTATE RT DCB
PENTRU CAROTARE UMEDA $1 USCATA IN BETON ARMAT -

Proiectate pentru carotarea golurilor de diametre si adancimi mari in substraturi dure cum ar
fi, betonul armat, beton, caramida.

APLICATII v

Coroanele diamantate RT-DCB sunt utilizate la
realizarea golurilor pentru tevi de canalizare,
instalatii electrice, instalatii de aer conditionat si
incalzirea cu pompe de caldura in cladiri.

Adaptate pentru a se potrivi la majoritatea
masinilor de carotat din piata.

INFORMATII DESPRE PRODUS v~

Diametru [mm] Lungime [mm] Numar de segmenti Tip prindere Greutate neta [kg] Greutate bruta [kg]

RT-DCB-042/450 42 450 5 11/4" UNC 1,01 1,01

RT-DCB-062/450 62 450 5 11/4" UNC 1,8 1,8

RT-DCB-082/450 82 450 7 11/4" UNC 2,46 2,46
RT-DCB-102/450 102 450 8 11/4" UNC 3,07 3,07
RT-DCB-122/450 122 450 10 11/4" UNC 3,67 3,67
RT-DCB-132/450 132 450 11 11/4" UNC 4,15 4,15
RT-DCB-152/450 152 450 12 11/4" UNC 516 516
RT-DCB-168/450 168 450 12 11/4" UNC 6,29 6,29
RT-DCB-182/450 182 450 14 11/4" UNC 7,34 7,34
RT-DCB-202/450 202 450 14 11/4" UNC 8,45 8,45
RT-DCB-226/450 226 450 15 11/4" UNC 9,68 9,68
RT-DCB-280/450 280 450 19 11/4" UNC 13,89 13,89
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